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Csomópont szöveges leírása:

Pinceszint

max. 1,0 m

min. 0,3 - max. 1,5 m

min 0,3 - max. 1,5 m

min. 0,3 m

min. 0,3 m

min. 0,3 m

szolgáltatási pont

Bekötési vízmérő és mellékmérők kialakítása 

pincében, vagy alagsorban

A rajzolt bekötés általános D25 HDKPE csőre elhelyezett 

bekötési vízmérőt és utána beépített mellékvízmérőket 

ábrázolja

D 50 KPE PE100 SDR 17,5 cső gerincvezeték felől

vízzáró falátvezető idom

D 50 KPE elektrofúziós hegesztő karmantyú

D 50 PP laza karima a hegesztő toldatra

D 50 KPE hegesztő toldat

D 50 karimás WSD Qm 15 bekötési vízmérő

D 50 KPE PE100 SDR 17,5 cső összekötő

50x1" KPE tok-k, menetszűkített sr. csatlakozó

D 32 KPE PE100 SDR 17,5 cső összekkötő

32x25 KPE tokba illesztett egylépcsős sr. szűkítő

D 25 KPE PE100 SDR 17,5 cső összekkötő

NA 13 vízmérő (mellékvízmérő)

25x1/2" tok-órahollandis sr. kombi főelzáró

D 25 KPE PE100 SDR 17,5 cső ingatlan felé
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